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ООО «МБР-групп» была основана в 2013 году

основное направление - решение задач освещения 
от проектировки системы освещения до монтажа и пуско-наладных работ.
работая со множеством поставщиков  мы накопили огромный опыт 
в области светодиодиодного освещения, что позволило нам в 2018 году 
осуществить запуск собственного производства под торговой маркой MBRLED 

АЛЮМИНИЕВЫЕ ПЛАТЫ СОБСТВЕННОЙ РАЗРАБОТКИ
ИЗГОТОВЛЕННЫЕ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ ipc-6012 

                    ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ ДИОДЫ SEOUL semiconductor

                                              блоки питания аргос и юпз С ГАЛЬВАНИЧЕСКОЙ РАЗВЯЗКОЙ
                                              И НЕСКОЛЬКИМИ УРОВНЯМИ ЗАЩИТЫ

                                                                  ВЫСОКАЯ РЕМОНТОПРИГОДНОСТЬ СВЕТИЛЬНИКА ЗА СЧЕТ ВИНТОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ 
                                                                                                                                    КОМПОНЕНТОВ МЕЖДУ СОБОЙ

                                                                                    СБОРКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СХЕМЫ ПРИ ПОМОЩИ ПАЙКИ, 
                                                                                    ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ УВЕЛИЧИТЬ НАДЕЖНОСТЬ СОЕДИНЕНИЯ

                                                                                                   ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ВЫХОДНОГО КОНТРОЛЯ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ
 

                                                                                                                      СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА НА ПРОИЗВОДСТВЕ  
                                                                                                                      ПО                                                                                                                       ПО гост р исо 9001 - 2015 (iso 9001:2015)
 

                                                                                                                                        ПОЛНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ НА СООТВЕТСТВИЕ
                                                                                                                                        ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016

                                                                                                                                                                  НАЛИЧИЕ СЕРТИФИК                                                                                                                                                                  НАЛИЧИЕ СЕРТИФИКАТА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И 
                                                                                                                                                                  РАЗРЕШЕНИЯ НА УСТАНОВКУ СВЕТИЛЬНИКОВ 
                                                                                                                                                                   В МЕДИЦИНСКИХ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

 
                                                                                                                                                                                  Б                                                                                                                                                                                  БОЛЕЕ 3000 МОДИФИКАЦИЙ СВЕТИЛЬНИКОВ РАЗЛИЧНЫХ СФЕР ПРИМЕНЕНИЯ

Сейчас mbrled - Это:
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референс
лист

- СК  Курганово (Полевской окр.)
- МАУ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА  (Покачи)
- КСК Белая лошадь (сЫСЕРТСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКР.)
- МБУДО ЦЕНТР СПОРТА МУРАВЛЕНКО (Муравленко)

Освещение ледовых кортов 
и спортивных залов

Уличное освещение

- ПАО  Машиностроительный завод 
    имени М. И. Калинина (Екатеринбург)
- Жилой комплекс Брусницын парк  (БерЕзовский)
- РТРС Свердловский ОРТПЦ (Екатеринбург)
- ТСЖ ЖК АВРОРА   (Екатеринбург)
- МКУ Администрация Бадарминского МО (ИРКУТСКАЯ ОБЛ.)
- ПК   ЖИЛ. - ПК   ЖИЛ. КООПЕРАТИВ ЖИЛЬЕ (Екатеринбург)
- Администрация муниципального образования 
село Салемал (Ямало-Ненецкий  АО)

Муниципальные, Медицинские 
и Образовательные учреждения

Промышленные предприятия 
и склады
- Медногорский медно-серный комбинат (Медногорск)
- Березовский рудник березовское 
    рудоуправление (Березовский)
- Завод модульных зданий (Екатеринбург)
- ТФ Маслосбыт (Екатеринбург)
- ПК СНЕЖИНКА (Волгоград) 
- НПП С- НПП Старт им. А.И. Яскина  (Екатеринбург)
- Компания БИАНТ (Екатеринбург)
- ТКАЦКАЯ ФАБРИКА Иваново (Иваново)
- Донкарб Графит (Челябинск)
- ОМИА УРАЛ (Полевской)
- Компания Металл Профиль (Уральский ФО)
- Пальметта  (Екатеринбург)
- - Завод Старт (Далматово)
- Артинский завод (Свердловская обл.)
- Среднеуральский Медеплавильный Завод  (Ревда)
- гРУППА КОМПАНИЙ рОСТ (бЕРЕЗОВСКИЙ)
- Полевской машиностроительный завод  (Полевской)
- Концерн РОСГРАФИТ (Екатеринбург)
- СУЗМК Энерго (Среднеуральск)
- ПФК Омский - ПФК Омский электродный завод (Омск)
- Ирбитский химикофармацевтический завод (Ирбит)
- УНИХИМ С ОЗ (Екатеринбург)
- Урал Боинг Мануфэктуринг (Верхняя Салда)
- Уральский компрессорный завод (Екатеринбург)
- Елабужский мясоконсервный комбинат (Елабуга)
- Стерлитамакская Межрайонная Торговая База (Стерлитамак)
- ЕМУП Спеца- ЕМУП Спецавтобаза (Екатеринбург)
- Транспортная компания ЛУЧ  (Екатеринбург)
- Нефтеюганское районное муниципальное 
    предприятие Чеускино (ТЮМЕНСКАЯ ОБЛ.)

- Ай Би Эс экспо (Москва)
-  Молоко (Тюмень)
- АББ (Екатеринбург)
- Медицинский центр МирА  (Екатеринбург)
- Сеть магазинов ДНС (Свердловская обл.)
- УК ИНПАРК УРАЛМАШ (Екатеринбург)
- К- КГФ-групп (Казань)
- УРАЛЬСКИЙ ЦЕНТР СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ (Екатеринбург)
- КОМЕК МАШИНЕРИ (Екатеринбург)
- Деловой дом на Архиерейской  (Екатеринбург)
- Научно-производственный комплекс
   ЭЛАРА имени Г.А. Ильенко  (Чебоксары)
- АЭРОПОРТ КОЛЬЦОВО   (Екатеринбург)
- Северский Т- Северский Трубный Завод (Полевской)
- Уралмашзавод (Екатеринбург)
- СОЛНЕЧНОГОРСКИЙ ЗАВОД ЕВРОПЛАСТ (Екатеринбург)
- Президентский центр Б. Н. Ельцина (Екатеринбург)
- ПРАВОСЛАВНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
   ИОАННО-ПРЕДТЕЧЕНСКОЕ АРХИЕРЕЙСКОЕ ПОДВОРЬЕ 
   Г. ЕКАТЕРИНБУРГ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
   ЕК   ЕКАТЕРИНБУРГСКОЙ ЕПАРХИИ 
   РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (Екатеринбург)
- БЦ Дом контор Строгановъ (Екатеринбург)

Офисные и торговые помещения
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Дополнительные функции:

БАП 1 час 

БАП 3 часа 

телеБАП 1 час 

телеБАП 3 час

Диммирование 1-10V

ДиммироДиммирование DALI

Микроволновый датчик

По типу рассеивателя:

мИКРОПРИЗМА

оПАЛ

оПАЛОВЫЙ ПРИЗМАТИЧЕСКИЙ

закаленное стекло (IP54/IP65)

Модификации 

По типу крепления: 

накладной

встраиваемый

Общие характеристики:

Цветовая температура 3000/4000/5000/6500 К 

Напряжение питания номин. 176-264В макс. 150-275В

Диоды Seoul Semiconductor   

Степень защиты IP40/iP54/IP65

Индекс цветопередачи > 80RA

tt эксплуатации от -40 до +50 С

коэффициент пульсации < 1 %

Гарантийный срок 5 лет

Офисные светильники MBRLED
Серия: Офис 600х600 армстронг

Габариты 595x595x40
Световой поток — 3100 Лм 

Потребляемая мощность — 26 Вт

ОФИС-600х600-26
Габариты 595x595x40

Световой поток — 3600 Лм 
Потребляемая мощность — 30 Вт

ОФИС-600х600-30
Габариты 595x595x40
Световой поток — 4200 Лм

Потребляемая мощность — 33 Вт

ОФИС-600х600-33
Габариты 595x595x40
Световой поток — 4800 Лм

Потребляемая мощность — 39 Вт

ОФИС-600х600-39

светильник с CRI более 95Ra 

Габариты 595x595x40
Световой поток — 4200 Лм

Потребляемая мощность — 33 Вт

ОФИС-600х600-33 Sunlike 

Габариты 595x595x40
Световой поток — 5200 Лм 

Потребляемая мощность — 43 Вт

ОФИС-600х600-43
Габариты 595x595x40

Световой поток — 6000 Лм 
Потребляемая мощность — 48 Вт

ОФИС-600х600-48
Габариты 595x595x40

Световой поток — 7200 Лм 
Потребляемая мощность — 58 Вт

ОФИС-600х600-58
Габариты 595x595x40

Световой поток — 8400 Лм 
Потребляемая мощность —  66 Вт

ОФИС-600х600-66

светильник с CRI более 95Ra 

Габариты 595x595x40
Световой поток — 6300 Лм 

Потребляемая мощность — 48 Вт

ОФИС-600х600-48 Sunlike
с равномерной засветкой
и опаловым рассеивателем 

Габариты 595x595x60
Световой поток — 6000 Лм 

Потребляемая мощность — 44 Вт

ОФИС-600х600-44 R
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Дополнительные функции:

БАП 1 час 

БАП 3 часа 

телеБАП 1 час 

телеБАП 3 час

Диммирование 1-10V

ДиммироДиммирование DALI

Микроволновый датчик

По типу рассеивателя:

мИКРОПРИЗМА

оПАЛ

оПАЛОВЫЙ ПРИЗМАТИЧЕСКИЙ

Модификации 

По типу крепления: 

грильято

Общие характеристики:

Цветовая температура 3000/4000/5000/6500 К 

Напряжение питания номин. 176-264В макс. 150-275В

Диоды Seoul Semiconductor   

Степень защиты IP40/IP54

Индекс цветопередачи > 80RA

tt эксплуатации от -40 до +50 С

коэффициент пульсации < 1 %

Гарантийный срок 5 лет

Офисные светильники MBRLED
Серия: ОФИС-588х588 ГРИЛЬЯТО

Габариты 588х588х40
Световой поток — 3100 Лм 

Потребляемая мощность — 26 Вт

ОФИС-588х588-26
Габариты 588х588х40

Световой поток — 3600 Лм 
Потребляемая мощность — 30 Вт

ОФИС-588х588-30
Габариты 588х588х40
Световой поток — 4200 Лм

Потребляемая мощность — 33 Вт

ОФИС-588х588-33
Габариты 588х588х40
Световой поток — 4800 Лм

Потребляемая мощность — 39 Вт

ОФИС-588х588-39

Габариты 588х588х40
Световой поток — 5200 Лм 

Потребляемая мощность — 43 Вт

ОФИС-588х588-43
Габариты 588х588х40

Световой поток — 6000 Лм 
Потребляемая мощность — 48 Вт

ОФИС-588х588-48
Габариты 588х588х40

Световой поток — 7200 Лм 
Потребляемая мощность — 58 Вт

ОФИС-588х588-58
Габариты 588х588х40

Световой поток — 8400 Лм 
Потребляемая мощность —  66 Вт

ОФИС-588х588-66

Габариты 110х90х40
Световой поток — 800 Лм

Потребляемая мощность — 8 Вт

ДПО-08 БД
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Дополнительные функции:

БАП 1 час 

БАП 3 часа 

телеБАП 1 час 

телеБАП 3 час

Диммирование 1-10V

ДиммироДиммирование DALI

Микроволновый датчик

По типу рассеивателя:

оПАЛ

закаленное стекло

Модификации 

По типу крепления:

CLIP  IN

Общие характеристики:

Цветовая температура 3000/4000/5000/6500 К 

Напряжение питания номин. 176-264В макс. 150-275В

Диоды Seoul Semiconductor   

Степень защиты IP54

Индекс цветопередачи > 80RA

tt эксплуатации от -40 до +50 С

коэффициент пульсации < 1 %

Гарантийный срок 5 лет

Офисные светильники MBRLED
Серия: Офис 600х600 CLIP  IN

Габариты 600х600х70
Световой поток — 6300 Лм 

Потребляемая мощность — 45 Вт

ОФИС-600х600-45 
CLIP  IN R

С РАВНОМЕРНОЙ ЗАСВЕТКОЙ   

Габариты 600х600х70
Световой поток — 7200 Лм 

Потребляемая мощность — 56 Вт

ОФИС-600х600-56 
CLIP  IN R  

С РАВНОМЕРНОЙ ЗАСВЕТКОЙ 

Габариты 600х600х70
Световой поток — 4200 Лм 

Потребляемая мощность — 30 Вт

ОФИС-600х600-30 
CLIP  IN R

С РАВНОМЕРНОЙ ЗАСВЕТКОЙ  
Габариты 600х600х70
Световой поток —4800 Лм 

Потребляемая мощность — 36 Вт

ОФИС-600х600-36 
CLIP  IN R

С РАВНОМЕРНОЙ ЗАСВЕТКОЙ

Габариты 600х600х48
Световой поток — 4200 Лм

Потребляемая мощность — 33 Вт

ОФИС-600х600-33 
CLIP  IN

Габариты 600х600х48
Световой поток — 4800 Лм

Потребляемая мощность — 39 Вт

ОФИС-600х600-39 
CLIP  IN

Габариты 600х600х48
Световой поток — 6300 Лм 

Потребляемая мощность — 48 Вт

ОФИС-600х600-48 
CLIP  IN 

Габариты 600х600х48
Световой поток — 7200 Лм 

Потребляемая мощность —  58 Вт

ОФИС-600х600-58 
CLIP  IN
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Дополнительные функции:

БАП 1 час 

БАП 3 часа 

телеБАП 1 час 

телеБАП 3 час

Диммирование 1-10V

ДиммироДиммирование DALI

По типу рассеивателя:

мИКРОПРИЗМА

оПАЛ

оПАЛОВЫЙ ПРИЗМАТИЧЕСКИЙ

закаленное стекло (IP54)

Модификации 

По типу крепления: 

накладной

встраиваемый

Общие характеристики:

Цветовая температура 3000/4000/5000/6500 К 

Напряжение питания номин. 176-264В макс. 150-275В

Диоды Seoul Semiconductor   

Степень защиты IP40/IP54

Индекс цветопередачи > 80RA

tt эксплуатации от -40 до +50 С

коэффициент пульсации < 1 %

Гарантийный срок 5 лет

Офисные светильники MBRLED
Серия: ОФИС 600х180 

Габариты 595x180x40
Световой поток — 2100 Лм 

Потребляемая мощность — 17 Вт

ОФИС-600х180-17
Габариты  595x180x40
Световой поток — 2400 Лм 

Потребляемая мощность — 21 Вт

ОФИС-600х180-21

Габариты 595x180x40
Световой поток — 3100 Лм

Потребляемая мощность — 26 Вт

ОФИС-600х180-26
Габариты 595x180x40
Световой поток — 3600 Лм

Потребляемая мощность — 30 Вт

ОФИС-600х180-30
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Дополнительные функции:

БАП 1 час 

БАП 3 часа 

телеБАП 1 час 

телеБАП 3 час

Диммирование 1-10V

ДиммироДиммирование DALI

Микроволновый датчик

По типу рассеивателя:

мИКРОПРИЗМА

оПАЛ

оПАЛОВЫЙ ПРИЗМАТИЧЕСКИЙ

закаленное стекло (ip54)

Модификации 

По типу крепления: 

накладной

встраиваемый

Общие характеристики:

Цветовая температура 3000/4000/5000/6500 К 

Напряжение питания номин. 176-264В макс. 150-275В

Диоды Seoul Semiconductor   

Степень защиты IP40/IP54

Индекс цветопередачи > 80RA

tt эксплуатации от -40 до +50 С

коэффициент пульсации < 1 %

Гарантийный срок 5 лет

Офисные светильники MBRLED
Серия: ОФИС 600х300 

Габариты 595x295x40
Световой поток — 2100 Лм 

Потребляемая мощность — 17 Вт

ОФИС-600х300-17
Габариты  595x295x40
Световой поток — 2400 Лм 

Потребляемая мощность — 21 Вт

ОФИС-600х300-21
Габариты 595x295x40
Световой поток — 3100 Лм

Потребляемая мощность — 26 Вт

ОФИС-600х300-26

Габариты 595x295x40
Световой поток — 3600 Лм

Потребляемая мощность — 30 Вт

ОФИС-600х300-30
Габариты 595x295x40
Световой поток — 4200 Лм

Потребляемая мощность — 33 Вт

ОФИС-600х300-33
Габариты 595x295x40
Световой поток — 4800 Лм

Потребляемая мощность — 39 Вт

ОФИС-600х300-39
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Дополнительные функции:

БАП 1 час 

БАП 3 часа 

телеБАП 1 час 

телеБАП 3 час

Диммирование 1-10V

ДиммироДиммирование DALI

Микроволновый датчик

По типу рассеивателя:

мИКРОПРИЗМА

оПАЛ

оПАЛОВЫЙ ПРИЗМАТИЧЕСКИЙ

закаленное стекло (ip54)

Модификации 

По типу крепления: 

накладной

встраиваемый

Общие характеристики:

Цветовая температура 3000/4000/5000/6500 К 

Напряжение питания номин. 176-264В макс. 150-275В

Диоды Seoul Semiconductor   

Степень защиты IP40/IP54

Индекс цветопередачи > 80RA

tt эксплуатации от -40 до +50 С

коэффициент пульсации < 1 %

Гарантийный срок 5 лет

Офисные светильники MBRLED
Серия: ОФИС 1200х180 

Габариты 1195x180x40
Световой поток — 4200 Лм 

Потребляемая мощность — 33 Вт

ОФИС-1200х180-33

Габариты 1195x180x40
Световой поток — 4800 Лм 

Потребляемая мощность — 39 Вт

ОФИС-1200х180-39
Габариты 1195x180x40
Световой поток — 6300 Лм

Потребляемая мощность — 48 Вт

ОФИС-1200х180-48

Габариты 1195x180x40
Световой поток — 8400 Лм 

Потребляемая мощность —  66 Вт

ОФИС-1200х180-66

Габариты 1195x180x40
Световой поток — 7200 Лм

Потребляемая мощность — 58 Вт

ОФИС-1200х180-58

Габариты 1195x180x40
Световой поток — 5500 Лм 

Потребляемая мощность — 43 Вт

ОФИС-1200х180-43
со сплошной световой линией

Габариты 1195x180x40
Световой поток — 8300 Лм 

Потребляемая мощность — 65 Вт

ОФИС-1200х180-65
со сплошной световой линией

Габариты 1195x180x40
Световой поток — 4200 Лм 

Потребляемая мощность —  33 Вт

ОФИС-1200х180-33 Sunlike    
светильник с CRI более 95Ra

Габариты 1195x180x40
Световой поток — 6300 Лм 

Потребляемая мощность — 48 Вт

ОФИС-1200х180-48 Sunlike     
светильник с CRI более 95Ra 
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Дополнительные функции:

БАП 1 час 

БАП 3 часа 

телеБАП 1 час 

телеБАП 3 час

Диммирование 1-10V

ДиммироДиммирование DALI

Микроволновый датчик

По типу рассеивателя:

мИКРОПРИЗМА

оПАЛ

оПАЛОВЫЙ ПРИЗМАТИЧЕСКИЙ

закаленное стекло (IP54)

Модификации 

По типу крепления: 

накладной

встраиваемый

Общие характеристики:

Цветовая температура 3000/4000/5000/6500 К 

Напряжение питания номин. 176-264В макс. 150-275В

Диоды Seoul Semiconductor   

Степень защиты IP40/IP54

Индекс цветопередачи > 80RA

tt эксплуатации от -40 до +50 С

коэффициент пульсации < 1 %

Гарантийный срок 5 лет

Офисные светильники MBRLED
Серия: ОФИС 1200х300 

Габариты 1195x295x40
Световой поток — 4200 Лм 

Потребляемая мощность — 33 Вт

ОФИС-1200х300-33
Габариты 1195x295x40
Световой поток — 4800 Лм 

Потребляемая мощность — 39 Вт

ОФИС-1200х300-39
Габариты 1195x295x40
Световой поток — 6300 Лм

Потребляемая мощность — 48 Вт

ОФИС-1200х300-48

Габариты 1195x295x40
Световой поток — 7200 Лм

Потребляемая мощность — 58 Вт

ОФИС-1200х300-58
Габариты 1195x295x40
Световой поток — 8400 Лм 

Потребляемая мощность —  66 Вт

ОФИС-1200х300-66

Габариты 1195x295x40
Световой поток — 5500 Лм 

Потребляемая мощность — 43 Вт

ОФИС-1200х300-43
со сплошной световой линией

Габариты 1195x295x40
Световой поток — 8300 Лм 

Потребляемая мощность — 65 Вт

ОФИС-1200х300-65
со сплошной световой линией
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Дополнительные функции:

БАП 1 час 

БАП 3 часа 

телеБАП 1 час 

телеБАП 3 час

Диммирование 1-10V

ДиммироДиммирование DALI

По типу рассеивателя:

мИКРОПРИЗМА

оПАЛ

оПАЛОВЫЙ ПРИЗМАТИЧЕСКИЙ

Модификации 

По типу крепления: 

накладной

Общие характеристики:

Цветовая температура 3000/4000/5000/6500 К 

Напряжение питания номин. 176-264В макс. 150-275В

Диоды Seoul Semiconductor   

Степень защиты IP40

Индекс цветопередачи > 80RA

tt эксплуатации от -40 до +50 С

коэффициент пульсации < 1 %

Гарантийный срок 5 лет

Офисные светильники MBRLED
Серия: СВЕТИЛЬНИКИ ОФИСНЫЕ 1500х100/180 

Габариты 1450x100x40
Световой поток — 3100 Лм 

Потребляемая мощность — 26 Вт

ОФИС-1200х180-26 (15010)
Габариты  1450x100x40
Световой поток — 3600 Лм 

Потребляемая мощность — 30 Вт

ОФИС-1200х180-30 (15010)
Габариты 1450x180x40
Световой поток — 6300 Лм

Потребляемая мощность — 48 Вт

ОФИС-1200х180-48 (15018) 

Габариты 1450x180x40
Световой поток — 7200 Лм

Потребляемая мощность — 58 Вт

ОФИС-1200х180-58 (15018)

Габариты 1450x180x40
Световой поток — 5500 Лм

Потребляемая мощность — 39 Вт

ОФИС-1200х180-39 (15018) R 
с равномерной засветкой
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Дополнительные функции:

БАП 1 час 

БАП 3 часа 

телеБАП 1 час 

телеБАП 3 час

Диммирование 1-10V

ДиммироДиммирование DALI

По типу рассеивателя:

мИКРОПРИЗМА

оПАЛ

оПАЛОВЫЙ ПРИЗМАТИЧЕСКИЙ

Модификации 

По типу крепления: 

накладной

встраиваемый

Общие характеристики:

Цветовая температура 3000/4000/5000/6500 К 

Напряжение питания номин. 176-264В макс. 150-275В

Диоды Seoul Semiconductor   

Степень защиты IP40/IP54

Индекс цветопередачи > 80RA

tt эксплуатации от -40 до +50 С

коэффициент пульсации < 1 %

Гарантийный срок 5 лет

Офисные светильники MBRLED
Серия: ОФИС 1200х600 

Габариты 1195х595х40
Световой поток — 6300 Лм 

Потребляемая мощность — 48 Вт

ОФИС-1200х600-48 
Габариты 1195х595х40
Световой поток — 7200 Лм 

Потребляемая мощность —  58 Вт

ОФИС-1200х600-58 
Габариты 1195х595х40
Световой поток — 8400 Лм

Потребляемая мощность — 66 Вт

ОФИС-1200х600-66

Габариты 1195х595х40
Световой поток — 12000 Лм

Потребляемая мощность — 96 Вт

ОФИС-1200х600-96
Габариты 1195х595х40
Световой поток — 9600 Лм 

Потребляемая мощность —  78 Вт

ОФИС-1200х600-78
Габариты 1195х595х40

Световой поток — 14400 Лм 
Потребляемая мощность — 116 Вт

ОФИС-1200х600-116
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Световой поток — 2100 Лм 
Потребляемая мощность — 17 Вт

ДПО-17 ШКОЛА
Световой поток — 2400 Лм 

Потребляемая мощность — 21 Вт

ДПО-21 ШКОЛА  

Световой поток — 4200 Лм 
Потребляемая мощность — 33 Вт

ДПО-33 ШКОЛА   
Световой поток — 4800 Лм 

Потребляемая мощность — 39 Вт

ДПО-39 ШКОЛА 

Дополнительные функции:

Микроволновый датчик

По типу рассеивателя:

мИКРОПРИЗМА

оПАЛ

оПАЛОВЫЙ ПРИЗМАТИЧЕСКИЙ

Модификации 

По типу крепления: 

встраиваемый

ОФИС-600х600-33-УФ1 
Световой поток 4200 Лм

Габариты  595Х595Х125мм

Потребляемая мощность 33Вт

Цвет. температура  3000/4000/5000/6500 К 

Напряжение питания номин. 176-264В макс. 150-275В

ДиДиоды  Seoul Semiconductor 

Степень защиты IP20

t эксплуатации от +10 до +35 С 

Вес 7,0 кг.

Гарант. срок  5 лет(свет.модуль) 

Срок службы УФ-лампы 9000 час

Мощность УФ-лампы  15Вт 

оБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Габариты  1295х295х170

Цвет. температура 3000/4000/5000/6500 К 

Индекс цветопередачи > 80CRI 

Напряжение питания: номин. 176-264В макс. 150-275В 

Диоды  Seoul Semiconductor  

 Степень  Степень защиты IP40 

 t эксплуатации от -40 до +50 С 

Прозрачный 

Вес 2,9 кг.  

Гарантийный срок 5 лет

ОФИСНЫй светильник 
с бактерицидным рециркулятором 

 Светильники для школьной доски 



Дополнительные функции:

оптико-акустический  датчик

низковольтное исполнение

12/24/36В
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По типу рассеивателя:

прозрачный (серия С)

оПАЛ

Модификации 

По типу крепления: 

накладной

подвесной (жёлудь)

Общие характеристики:

Цветовая температура 3000/4000/5000/6500 К 

Напряжение питания номин. 190-240В

Диоды Seoul Semiconductor   

Индекс цветопередачи > 80CRI

t эксплуатации от -40 до +40 С

ГГарантийный срок 5 лет

 ЖКХ светильники MBRLED

Габариты    Ø 150х30
Световой поток — 800 Лм 

Потребляемая мощность — 8 Вт
Степень защиты IP32

ЖКХ-08 IP32 С

Габариты   Ø 175х75 
Световой поток — 800 Лм 

Потребляемая мощность — 8 Вт
Степень защиты IP54

ЖКХ-08 IP54 КБР  
Габариты   Ø 175х75  

Световой поток — 800 Лм 
Потребляемая мощность — 8 Вт

Степень защиты IP54

ЖКХ-08 IP54 КР

Габариты   210х105х75
Световой поток — 800 Лм 

Потребляемая мощность — 8 Вт
Степень защиты IP54

ЖКХ-08 IP54 ОБР
Габариты   210х105х75
Световой поток — 800 Лм 

Потребляемая мощность — 8 Вт
Степень защиты IP54

ЖКХ-08 IP54 ОР

Габариты   Ø 150х60
Световой поток — 800 Лм 

Потребляемая мощность — 8 Вт
Степень защиты IP65

ЖКХ-08 IP65 М
Габариты   Ø 150х60

Световой поток — 800 Лм 
Потребляемая мощность — 8 Вт

Степень защиты IP65

ЖКХ-08 IP65 М  Жёлудь 

Габариты   Ø 175х75  
Световой поток — 1600 Лм 

Потребляемая мощность — 16 Вт
Степень защиты IP54

ЖКХ-16 IP54 КБР
Габариты  Ø 175х75 

Световой поток — 1600 Лм 
Потребляемая мощность — 16 Вт

Степень защиты IP54

ЖКХ-16 IP54 КР

Габариты    210х105х75
Световой поток — 1600 Лм 

Потребляемая мощность — 16 Вт
Степень защиты IP54

ЖКХ-16 IP54 ОБР
Габариты   210х105х75
Световой поток — 1600 Лм 

Потребляемая мощность — 16 Вт
Степень защиты IP54

ЖКХ-16 IP54 ОР

Габариты   Ø 150х60 
Световой поток — 1600 Лм 

Потребляемая мощность — 16 Вт
Степень защиты IP65

ЖКХ-16 IP65 М
Габариты   Ø 150х60

Световой поток — 1600 Лм 
Потребляемая мощность — 16 Вт

Степень защиты IP65

ЖКХ-16 IP65 М Жёлудь
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Дополнительные функции:

БАП 1 час 

БАП 3 часа 

телеБАП 1 час 

телеБАП 3 час

Диммирование 1-10V

ДиммироДиммирование DALI

Микроволновый датчик

По типу рассеивателя:

прозрачный

оПАЛ

Модификации 

По типу крепления: 

накладной

подвесной

Общие характеристики:

Цветовая температура 3000/4000/5000/6500 К 

Напряжение питания номин. 176-264В макс. 150-275В

Диоды Seoul Semiconductor  

Индекс цветопередачи > 80RA

t эксплуатации от -40 до +50 С

ккоэффициент пульсации < 1 %

Степень защиты IP65

Гарантийный срок 5 лет

 Пылевлагозащищенные 
светильники MBRLED

Габариты 670х165х110
Световой поток — 2100 Лм 

Потребляемая мощность — 17 Вт

АРКТИК-17 IP65 0,6
Габариты 670х165х110
Световой поток — 2400 Лм 

Потребляемая мощность — 21 Вт

АРКТИК-21 IP65 0,6
Габариты 670х165х110
Световой поток —  4200 Лм 

Потребляемая мощность — 33 Вт

АРКТИК-33 IP65 0,6 
Габариты 670х165х110
Световой поток — 4800 Лм 

Потребляемая мощность — 39 Вт

АРКТИК-39 IP65 0,6

Габариты 1262х124х85
Световой поток — 4200 Лм 

Потребляемая мощность — 33 Вт

АРКТИК-33 IP65
Габариты 1262х124х85
Световой поток — 4800 Лм 

Потребляемая мощность — 39 Вт

АРКТИК-39 IP65 
Габариты 1262х124х85
Световой поток — 5200 Лм 

Потребляемая мощность — 43 Вт

АРКТИК-43 IP65
Габариты 1262х124х85
Световой поток — 6000 Лм 

Потребляемая мощность — 48 Вт

АРКТИК-48 IP65  

Габариты 1262х124х85
Световой поток — 7200 Лм 

Потребляемая мощность — 58 Вт

АРКТИК-58 IP65

Габариты 1262х124х85
Световой поток — 5500 Лм 

Потребляемая мощность — 44 Вт

АРКТИК-44 IP65 R 
с равномерной засветкой  
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Дополнительные функции:

БАП 1 час 

БАП 3 часа 

телеБАП 1 час 

телеБАП 3 час

Диммирование 1-10V

ДиммироДиммирование DALI

По типу рассеивателя:

оПАЛ

Модификации 

По типу крепления: 

накладной

подвесной

Общие характеристики:

Цветовая температура 3000/4000/5000/6500 К 

Напряжение питания номин. 176-264В макс. 150-275В

Диоды Seoul Semiconductor   

Индекс цветопередачи > 80RA

t эксплуатации от -40 до +50 С

ккоэффициент пульсации < 1 %

Степень защиты IP65

Гарантийный срок 5 лет

 Пылевлагозащищенные 
светильники MBRLED

Габариты 600х97x75
Световой поток — 2100 Лм 

Потребляемая мощность — 17 Вт

АРКТИК-17 IP65 Al
Габариты 600х97x75

Световой поток — 2400 Лм 
Потребляемая мощность — 21 Вт

АРКТИК-21 IP65 Al
Габариты 600x97x75

Световой поток —  3100 Лм 
Потребляемая мощность — 26 Вт

АРКТИК-26 IP65 Al 
Габариты 600x97x75

Световой поток — 3600 Лм 
Потребляемая мощность — 30 Вт

АРКТИК-30 IP65 Al

Габариты 600x97x75
Световой поток — 4200 Лм 

Потребляемая мощность — 33 Вт

АРКТИК-33 IP65 Al 
Габариты 600x97x75 

Световой поток — 4800 Лм 
Потребляемая мощность — 39 Вт

АРКТИК-39 IP65 Al
Габариты 970x97x75

Световой поток — 4200 Лм 
Потребляемая мощность — 33 Вт

АРКТИК-33 IP65 Al 0,9

Габариты 970x97x75
Световой поток — 4800 Лм 

Потребляемая мощность — 39 Вт

АРКТИК-39 IP65 Al 0,9
Габариты 970x97x75

Световой поток — 6300 Лм 
Потребляемая мощность — 48 Вт

АРКТИК-48 IP65 Al 0,9
Габариты 970x97x75

Световой поток — 7200 Лм 
Потребляемая мощность — 58 Вт

АРКТИК-58 IP65 Al 0,9 



Дополнительные функции:

БАП 1 час 

БАП 3 часа 

телеБАП 1 час 

телеБАП 3 час

Диммирование 1-10V

ДиммироДиммирование DALI

По типу рассеивателя:

прозрачный

оПАЛ

Модификации 

По типу крепления: 

накладной

подвесной

Общие характеристики:

Цветовая температура 3000/4000/5000/6500 К 

Напряжение питания номин. 176-264В макс. 150-275В

Диоды Seoul Semiconductor   

Индекс цветопередачи > 80RA

t эксплуатации от -40 до +50 С

ккоэффициент пульсации < 1 %

Степень защиты IP65

Гарантийный срок 5 лет

 Пылевлагозащищенные 
светильники MBRLED

Общество с ограниченной ответственностью «МБР-групп»
Тел. +7(800)550-22-88
e-mail info@mbrled.ru
Сайт https://www.mbrled.ru
620078, Cвердловская обл.,Екатеринбург г., 
Комсомольская ул.,д.71

Габариты 500x76x76
Световой поток — 2100 Лм 

Потребляемая мощность — 17 Вт

ДCП-17 IP65  
Габариты 500x76x76

Световой поток — 2400 Лм 
Потребляемая мощность — 21 Вт

ДCП-21 IP65
Габариты 500x76x76

Световой поток — 3100 Лм 
Потребляемая мощность — 26 Вт

ДCП-26 IP65

Габариты 500x76x76
Световой поток — 3600 Лм 

Потребляемая мощность — 30 Вт

ДCП-30 IP65
Габариты 1000x76x76

Световой поток — 4200 Лм 
Потребляемая мощность — 33 Вт

ДCП-33 IP65 
Габариты 1000x76x76

Световой поток — 4800 Лм 
Потребляемая мощность —  39 Вт

ДCП-39 IP65

Габариты 1000x76x76
Световой поток — 6300 Лм 

Потребляемая мощность — 48 Вт

ДCП-48 IP65 1м
Габариты 1000x76x76

Световой поток — 7200 Лм 
Потребляемая мощность — 58 Вт

ДCП-58 IP65 1м



Дополнительные функции:

БАП 1 час 

БАП 3 часа 

телеБАП 1 час 

телеБАП 3 час

Диммирование 1-10V

ДиммироДиммирование DALI

По типу рассеивателя:

прозрачный

оПАЛ

Модификации 

По типу крепления: 

накладной

подвесной

Общие характеристики:

Цветовая температура 3000/4000/5000/6500 К 

Напряжение питания номин. 176-264В макс. 150-275В

Диоды Seoul Semiconductor   

Индекс цветопередачи > 80RA

t эксплуатации от -40 до +50 С

ккоэффициент пульсации < 1 %

Степень защиты IP65

Гарантийный срок 5 лет

 Пылевлагозащищенные 
светильники MBRLED

Общество с ограниченной ответственностью «МБР-групп»
Тел. +7(800)550-22-88
e-mail info@mbrled.ru
Сайт https://www.mbrled.ru
620078, Cвердловская обл.,Екатеринбург г., 
Комсомольская ул.,д.71

Габариты 1450х76х76
Световой поток — 6300 Лм 

Потребляемая мощность — 48 Вт

ДCП-48 IP65  
Габариты 1450х76х76

Световой поток — 7200 Лм 
Потребляемая мощность — 58 Вт

ДCП-58 IP65
Габариты 2030x76x76

Световой поток — 8400 Лм 
Потребляемая мощность — 66 Вт

ДCП-66 IP65

Габариты 2030x76x76
Световой поток — 9600 Лм 

Потребляемая мощность — 78 Вт

ДCП-78 IP65
Габариты 2030x76x76

Световой поток — 12600 Лм 
Потребляемая мощность — 96 Вт

ДCП-96 IP65 
Габариты 2030x76x76

Световой поток — 14400 Лм 
Потребляемая мощность —  116 Вт

ДCП-116 IP65



Общие характеристики:

Цветовая температура 3000/4000/5000/6500 К 

Напряжение питания номин. 176-264В макс. 150-275В

Диоды Seoul Semiconductor   

Степень защиты IP40

Индекс цветопередачи > 80RA

tt эксплуатации от -40 до +50 С

коэффициент пульсации < 1 %

Гарантийный срок 5 лет

ТОРГОВЫЕ светильники MBRLED

Общество с ограниченной ответственностью «МБР-групп»
Тел. +7(800)550-22-88
e-mail info@mbrled.ru
Сайт https://www.mbrled.ru
620078, Cвердловская обл.,Екатеринбург г., 
Комсомольская ул.,д.71

Модификации 

По типу крепления: 

НАКЛАДНОЙ 

подвесной

По типу рассеивателя:

оПАЛ

микропризма

опаловая микропризма

Серия: ТОРГ-50х50al С АЛЮМИНИЕВЫМ КОРПУСОМ 

Габариты  1440х50х50 
Световой поток — 7200 Лм 

Потребляемая мощность — 58 Вт

ДПО-58 ТОРГ-50х50Al  
Габариты  1440х50х50 
Световой поток — 6300 Лм 

Потребляемая мощность — 48 Вт

ДПО-48 ТОРГ-50х50Al 

Габариты   950х50х50
Световой поток — 4800 Лм 

Потребляемая мощность — 39 Вт

ДПО-39 ТОРГ-50х50Al
Габариты   950х50х50

Световой поток — 4200 Лм 
Потребляемая мощность — 33 Вт

ДПО-33 ТОРГ-50х50Al



Общие характеристики:

Цветовая температура 3000/4000/5000/6500 К 

Напряжение питания номин. 176-264В макс. 150-275В

Диоды Seoul Semiconductor   

Степень защиты IP40

Индекс цветопередачи > 80RA

tt эксплуатации от -40 до +50 С

коэффициент пульсации < 1 %

Гарантийный срок 5 лет

ТОРГОВЫЕ светильники MBRLED

Общество с ограниченной ответственностью «МБР-групп»
Тел. +7(800)550-22-88
e-mail info@mbrled.ru
Сайт https://www.mbrled.ru
620078, Cвердловская обл.,Екатеринбург г., 
Комсомольская ул.,д.71

Дополнительные функции:

БАП 1 час 

БАП 3 часа 

Диммирование 1-10V

Диммирование DALI

Модификации 

По типу крепления: 

подвесной 

Серия: ТОРГ С АЛЮМИНИЕВЫМ КОРПУСОМ 

По типу рассеивателя:

оПАЛ

прозрачный

ДПО-58 ТОРГ-50х70Al  
Габариты  1500х50х70
Световой поток — 7200 Лм 

Потребляемая мощность — 58 Вт

Габариты  1000х70х70
Световой поток — 6300 Лм 

Потребляемая мощность — 48 Вт

ДПО-48 ТОРГ-70х70Al  
Габариты  1000х70х70
Световой поток — 7200 Лм 

Потребляемая мощность — 58 Вт

ДПО-58 ТОРГ-70х70Al  

Габариты  1000х82х32
Световой поток — 4200 Лм 

Потребляемая мощность — 33 Вт

ДПО-33 ТОРГ-82х32Al
встраиваемый 

с пружинным креплением  

Габариты  1500х50х70
Световой поток — 6300 Лм 

Потребляемая мощность — 48 Вт

ДПО-48 ТОРГ-50х70Al 
Габариты   1000х50х70
Световой поток — 4800 Лм 

Потребляемая мощность — 39 Вт

ДПО-39 ТОРГ-50х70Al
Габариты   1000х50х70
Световой поток — 4200 Лм 

Потребляемая мощность — 33 Вт

ДПО-33 ТОРГ-50х70Al



Общие характеристики:

Цветовая температура 3000/4000/5000/6500 К 

Напряжение питания номин. 176-264В макс. 150-275В

Диоды Seoul Semiconductor   

Степень защиты IP40

Индекс цветопередачи > 80RA

tt эксплуатации от -40 до +50 С

коэффициент пульсации < 1 %

Гарантийный срок 5 лет

ТОРГОВЫЕ светильники MBRLED

Общество с ограниченной ответственностью «МБР-групп»
Тел. +7(800)550-22-88
e-mail info@mbrled.ru
Сайт https://www.mbrled.ru
620078, Cвердловская обл.,Екатеринбург г., 
Комсомольская ул.,д.71

Дополнительные функции:

БАП 1 час 

БАП 3 часа 

Диммирование 1-10V

Диммирование DALI

Микроволновый датчик

Модификации 

По типу крепления: 

НАКЛАДНОЙ 

подвесной

По типу рассеивателя:

оПАЛ

микропризма

опаловая микропризма

Серия: ТОРГ-1000St Со стальным КОРПУСОМ 

Габариты  1000х65х60 
Световой поток — 4800 Лм 

Потребляемая мощность — 39 Вт

ДПО-39 ТОРГ-1000St 
Габариты  1000х65х60 
Световой поток — 4200 Лм 

Потребляемая мощность — 33 Вт

ДПО-33 ТОРГ-1000St   

Габариты   1000х65х60
Световой поток — 2400 Лм 

Потребляемая мощность — 21 Вт

ДПО-21 ТОРГ-1000St
Габариты   1000х65х60
Световой поток — 2100 Лм 

Потребляемая мощность — 17 Вт

ДПО-17 ТОРГ-1000St



Общие характеристики:

Цветовая температура 3000/4000/5000/6500 К 

Напряжение питания номин. 176-264В макс. 150-275В

Диоды Seoul Semiconductor   

Степень защиты IP40

Индекс цветопередачи > 80RA

tt эксплуатации от -40 до +50 С

коэффициент пульсации < 1 %

Гарантийный срок 5 лет

ТОРГОВЫЕ светильники MBRLED

Общество с ограниченной ответственностью «МБР-групп»
Тел. +7(800)550-22-88
e-mail info@mbrled.ru
Сайт https://www.mbrled.ru
620078, Cвердловская обл.,Екатеринбург г., 
Комсомольская ул.,д.71

Дополнительные функции:

БАП 1 час 

БАП 3 часа 

Диммирование 1-10V

Диммирование DALI

Микроволновый датчик

Модификации 

По типу крепления: 

НАКЛАДНОЙ 

подвесной

По типу рассеивателя:

оПАЛ

микропризма

опаловая микропризма

Серия: ТОРГОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ СЕРИИ ЛАЙН 

Габариты 1500х90х70
Световой поток — 7200 Лм 

Потребляемая мощность — 58 Вт

ДПО-58 ЛАЙН-1500  
Габариты 1500х90х70

Световой поток — 6300 Лм 
Потребляемая мощность — 48 Вт

ДПО-48 ЛАЙН-1500  

Габариты   1200х90х70
Световой поток — 4800 Лм 

Потребляемая мощность — 39 Вт

ДПО-39 ЛАЙН-1200 
Габариты  1200х90х70
Световой поток — 4200 Лм 

Потребляемая мощность — 33 Вт

ДПО-33 ЛАЙН-1200



Общие характеристики:

Цветовая температура 3000/4000/5000/6500 К 

Напряжение питания номин. 176-264В макс. 150-275В

Диоды Seoul Semiconductor   

Степень защиты IP40

Индекс цветопередачи > 80RA

tt эксплуатации от -40 до +50 С

коэффициент пульсации < 1 %

Гарантийный срок 5 лет

ТОРГОВЫЕ светильники MBRLED

Общество с ограниченной ответственностью «МБР-групп»
Тел. +7(800)550-22-88
e-mail info@mbrled.ru
Сайт https://www.mbrled.ru
620078, Cвердловская обл.,Екатеринбург г., 
Комсомольская ул.,д.71

Дополнительные функции:

БАП 1 час (ритейл)

БАП 3 часа (ритейл)

Модификации 

По типу крепления: 

НАКЛАДНОЙ 

По типу рассеивателя:

оПАЛ

ПРОЗРАЧНЫЙ

Серия: ТОРГОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ СЕРИИ ЛАЙТ

Габариты 1500х118х50
Световой поток — 6300 Лм 

Потребляемая мощность — 48 Вт

ДПО-48 ЛАЙТ-1500  
Габариты 1200х118х50
Световой поток — 4200 Лм 

Потребляемая мощность — 39 Вт

ДПО-39 ЛАЙТ-1200    
Габариты 1500х118х50
Световой поток — 7200 Лм 

Потребляемая мощность — 58 Вт

ДПО-58 ЛАЙТ-1500  

Габариты 1200х118х50
Световой поток — 4200 Лм 

Потребляемая мощность — 33 Вт

ДПО-33 ЛАЙТ-1200   
Габариты   1500х118х80
Световой поток — 7200 Лм 

Потребляемая мощность — 58 Вт

ДПО-58 РИТЕЙЛ-1500  
Габариты  1500х118х80
Световой поток — 6300 Лм 

Потребляемая мощность — 48 Вт

ДПО-48 РИТЕЙЛ-1500



Модификации 

По типу крепления: 

кОНСОЛЬ

УЛИЧНЫЕ светильники MBRLED

Общество с ограниченной ответственностью «МБР-групп»
Тел. +7(800)550-22-88
e-mail info@mbrled.ru
Сайт https://www.mbrled.ru
620078, Cвердловская обл.,Екатеринбург г., 
Комсомольская ул.,д.71

Общие характеристики:

Цветовая температура 3000/4000/5000 К 

Напряжение питания номин. 176-264В 

Диоды Samsung    

Степень защиты IP67

ксс д (120 град)

СиликСиликатное стекло                                        

Защита от короткого замыкания 

Защита от холостого хода 

Индекс цветопередачи > 80RA

t эксплуатации от -50 до +50 С

коэффициент пульсации < 1 %

Гарантийный срок 5 лет

Габариты   250x120x130
Световой поток — 4500 Лм 

Потребляемая мощность — 30 Вт

УЛИЦА-030-Д 

Габариты   310х120х130
Световой поток — 6800 Лм 

Потребляемая мощность — 45 Вт

УЛИЦА-045-Д 
Габариты   350х120х130
Световой поток — 9000 Лм 

Потребляемая мощность — 60 Вт

УЛИЦА-060-Д 

Габариты   460х120х130
Световой поток — 13500 Лм 

Потребляемая мощность — 90 Вт

УЛИЦА-090-Д 
Габариты   700х120х130
Световой поток — 18000 Лм 

Потребляемая мощность — 120 Вт

УЛИЦА-120-Д 
Габариты   460х240х130
Световой поток — 27000 Лм 

Потребляемая мощность — 180 Вт

УЛИЦА-180-Д 

Габариты  700х240х130
Световой поток — 36000 Лм 

Потребляемая мощность — 240 Вт

УЛИЦА-240-Д 



Модификации 

По типу крепления: 

кОНСОЛЬ

УЛИЧНЫЕ светильники MBRLED

Общество с ограниченной ответственностью «МБР-групп»
Тел. +7(800)550-22-88
e-mail info@mbrled.ru
Сайт https://www.mbrled.ru
620078, Cвердловская обл.,Екатеринбург г., 
Комсомольская ул.,д.71

Общие характеристики:

Цветовая температура 3000/4000/5000 К 

Напряжение питания номин. 176-264В 

Диоды Samsung    

Степень защиты IP67

ксс ш (135х55 град)

СвеСветотехническая линза                                     

Защита от короткого замыкания 

Защита от холостого хода 

Индекс цветопередачи > 80RA

t эксплуатации от -40 до +40 С

коэффициент пульсации < 1 %

Гарантийный срок 5 лет

Габариты   250x120x130
Световой поток — 4500 Лм 

Потребляемая мощность — 30 Вт

УЛИЦА-030-Ш 

Габариты   460х120х130
Световой поток — 10000 Лм 

Потребляемая мощность — 70 Вт

УЛИЦА-070-Ш 
Габариты   600х120х130
Световой поток — 14000 Лм 

Потребляемая мощность — 100 Вт

УЛИЦА-100-Ш 

Габариты   460х240х130
Световой поток — 20000 Лм 

Потребляемая мощность — 140 Вт

УЛИЦА-140-Ш   
Габариты   600х240х130
Световой поток — 28000 Лм 

Потребляемая мощность — 200 Вт

УЛИЦА-200-Ш 



Общество с ограниченной ответственностью «МБР-групп»
Тел. +7(800)550-22-88
e-mail info@mbrled.ru
Сайт https://www.mbrled.ru
620078, Cвердловская обл.,Екатеринбург г., 
Комсомольская ул.,д.71

Габариты   700х360х120
Световой поток — 54000 Лм 

Потребляемая мощность — 360 Вт

ПРОМ-С-360-Д  
Габариты   460х360х120
Световой поток — 40500 Лм 

Потребляемая мощность — 270 Вт

ПРОМ-С-270-Д 

Габариты  700х240х120
Световой поток — 36000 Лм 

Потребляемая мощность —  240 Вт

ПРОМ-С-240-Д

Габариты   460х240х120
Световой поток — 27000 Лм 

Потребляемая мощность — 180 Вт

ПРОМ-С-180-Д
Габариты   700х120х120
Световой поток — 18000 Лм 

Потребляемая мощность — 120 Вт

ПРОМ-С-120-Д 

Габариты   460х120х120
Световой поток — 13500 Лм 

Потребляемая мощность — 90 Вт

ПРОМ-С-090-Д 

Габариты  350х120х120 
Световой поток — 9000 Лм 

Потребляемая мощность — 60 Вт

ПРОМ-С-060-Д
Габариты   310х120х120
Световой поток — 6800 Лм 

Потребляемая мощность — 45 Вт

ПРОМ-С-045-Д
Габариты   250х120х120
Световой поток — 4500 Лм 

Потребляемая мощность — 30 Вт

ПРОМ-С-030-Д 

Модификации 

По типу крепления: 

Подвесной на трубу

Подвесной на трос

кронштейн

Общие характеристики:

Цветовая температура 3000/4000/5000 К 

Напряжение питания номин. 176-264В 

Диоды Samsung    

Степень защиты IP67

ксс д (120 град)

СиликСиликатное стекло                                        

Защита от короткого замыкания 

Защита от холостого хода 

Индекс цветопередачи > 80RA

t эксплуатации от -50 до +50 С

коэффициент пульсации < 1 %

Гарантийный срок 5 лет

Промышленные светильники MBRLED



Модификации 

По типу крепления: 

поворотная скоба

Прожекторы MBRLED

Общество с ограниченной ответственностью «МБР-групп»
Тел. +7(800)550-22-88
e-mail info@mbrled.ru
Сайт https://www.mbrled.ru
620078, Cвердловская обл.,Екатеринбург г., 
Комсомольская ул.,д.71

Общие характеристики:

Цветовая температура 3000/4000/5000 К 

Напряжение питания номин. 176-264В 

Диоды Samsung    

Степень защиты IP67

ксс Г (60 град) /  ксс К (30 граД)

СвеСветотехническая линза                                      

Защита от короткого замыкания 

Защита от холостого хода 

Индекс цветопередачи > 80RA

t эксплуатации от -40 до +40 С

коэффициент пульсации < 1 %

Гарантийный срок 5 лет

Габариты   250x120x120
Световой поток — 4500 Лм 

Потребляемая мощность — 30 Вт

пром-п-030 

Габариты   460х120х120
Световой поток — 10000 Лм 

Потребляемая мощность — 70 Вт

пром-п-070 
Габариты   600х120х1320
Световой поток — 14000 Лм 

Потребляемая мощность — 100 Вт

пром-п-100

Габариты   460х240х120
Световой поток — 20000 Лм 

Потребляемая мощность — 140 Вт

пром-п-140  
Габариты   600х240х120
Световой поток — 28000 Лм 

Потребляемая мощность — 200 Вт

пром-п-200 



Общество с ограниченной ответственностью «МБР-групп»                                    Сайт https://www.mbrled.ru
Тел. +7(800)550-22-88                                                                                                     620078, Cвердловская обл.,Екатеринбург г., 
e-mail info@mbrled.ru                                                                                                       Комсомольская ул.,д.71

Ваш представитель в 
регионе:
________________________________________

________________________________________

________________________________________


